
ZHR486KG通信整流模块规格书
一、概述

    ZHR486KG整流模块是我司根据多年的研发经验、结合先进的DSP控制技术而精细设计的一款通信电源风冷模块。ZHR486KG整流模块具有稳压稳流精度高、纹波系数小、抗干扰性强、可靠性高、工艺优、成本低等优点。模块和上级设备之间采用CAN通讯方式，可方便地实现与自动化系统的对接，是目前通信机房的理想选择。
二、 特点
· 交流输入电压范围宽，适用于恶劣工作环境。

· 双DSP数字电路控制技术，控制方法灵活、精度高、抗干扰能力强。

· 采用CAN通讯方式，实时响应快。

· 纯软件均流，无主监控也可实现模块间自主均流。均流能力强，抗干扰能力强。提高了模块的并联数量和均流精度。

· 控制电路清晰，体积小。

· 工艺优化，达到业界最优。

· 模块具有输入过压欠压、输入过流、输入缺相、输出过压欠压、输出短路、温度控制等完善的保护功能。

· 采用较完善的电路板防尘、防潮处理。

· 主要元器件采用国际名牌产品，整机经过严格的测试和满负荷热老化筛选，有效地提高了模块的可靠性。

三、 外观及接口定义

 模块尺寸（高×宽×深）：222mm×88mm×345mm

 模块重量：<5.5kg
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 ZHR486KG模块前面板由3个工作指示灯组成，现分别对指示灯功能进行说明。

	指示标识
	正常状态
	异常状态
	说  明

	电源指示灯（绿色）
	亮
	灭
	通讯灯、负载灯

	保护指示灯（黄色）
	灭
	亮
	模块过温、模块输出欠压交流输入过/欠压、缺相保护指示灯

	故障指示灯（红色）
	灭
	亮
	模块输出硬件过压，风扇故障，输入过流保护


各插座的接口定义见表1-2和表1-3
表1-2  DY8-4Z 交流输入端子

	管脚
	说明

	1
	大地

	2
	C相交流输入

	3
	A相交流输入

	4
	B相交流输入


  表1-3  CZ35B-10T 直流输出端子

	管脚
	说明

	1
	负母线

	2
	热插拔针

	6
	CAN通讯+

	9
	CAN通讯-

	10
	正母线


1.5 性能参数

1) 环境要求

ZHR486KG模块环境要求见表1-4

表1-4  ZHR486KG模块环境要求

	项 目
	指  标

	工作温度
	-10℃～+45℃ 

	储运温度
	-40℃～+70℃

	工作相对湿度
	≤90%（40℃±2℃）

	储运相对湿度
	≤95%（40℃±2℃）

	大气压力
	70KPa～106KPa

	振  动
	振幅为0.35mm(10Hz～55Hz)


2) 输入特性

                       表1-5   ZHR486KG模块输入特性  

	项  目
	指  标

	输入电压
	323V～475V（三相三线制）

	输入电流
	≤15A（有效值）

	THD
	≤5%

	功率因素
	≥0.99

	交流输入频率
	50Hz±5Hz

	效率
	≥95%


3) 输出特性

                      表1-6  ZHR486KG模块输出特性 

	项  目
	指  标

	输出电压范围
	43.2V～58.0V

	额定输出电流
	100A

	最大输出电流
	110A

	电压上升时间
	3～10秒（软启动时间）

	输出恒流范围
	1.5A~110A±0.5A

	稳流精度
	≤±0.5%（20%~100%限流测试）

	负载电压纹波系数
	≤±0.1% 

	稳压精度
	≤±0.5%

	温度系数（1/℃）
	≤±0.2‰


4) 音响噪音：≤55dB 
                                                     II

